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Montageanleitung

Mit diesem Gartenhaus haben Sie sich fur ein Qualitatsprodukt
aus dem Hause Finnhaus-Vertrieb M. Wolff entschieden, und
damit eine gute Wahl getroffen. Diese Montageanleitung soll
Sie beim Aufbau des Bausatzes unterstitzen und bei dem
einen oder anderen , kniffeligen” Detail mit gutem Rat und
Tipps weiterhelfen.

Jedem Bausatz liegen individuelle Ansichtszeichnungen/
Technische Daten bei, aus denen Sie die jeweiligen MaBe und
Positionen der Tiiren, Fenster, sowie die Einbauhdhen der
Fenster entnehmen kénnen.

Da auch wir Praktiker sind, werden wir lhnen lange Texte erspa-
ren, und uns auf das Notwendigste konzentrieren. Sie werden
im Lieferpaket ausreichend Schraub-und Befestigungsmaterial
finden, dessen Auswahl sich nach dem jeweiligen Bedarf selbst
erklart.

Folgendes Werkzeug wird benétigt:

© Wasserwaage @ Akkuschrauber

© Hammer @ versch. Bitspitzen

© Gummihammer © Holzbohrer

@ Schlagklotz © Teppichmesser mit

© Zange Hakenklinge

R — @ stichsage

© 7Zollstock evtl. H:mdkreiss&ge/
Kappsdge

© Bohrmaschine

Beispiel
WICHTIG / Important
828 040 fiir lhre Unterlagen document
WandauBenmaB: 240 x 240 SA 173581
Bohlenstarke: 28 Kontrollnummer / Control number
EAN-Code: 4038868008612
)
T FiNNRAUS

Fotografieren Sie oder schneiden Sie alle Aufkleber am Paket
aus. Darauf sind alle wichtigen Informationen, die eventuell
spater fur Ruckfragen benétigt werden.

Bauliche Voraussetzung

Fur die Standfestigkeit und Haltbarkeit Ihres Hauses ist ein
fachgerechtes Fundament von groB3er Wichtigkeit. Eine
einwandfreie Montage des Hauses wird nur durch ein absolut
waagerechtes und tragfdhiges Fundament gewdhrleistet.

Bei Fragen zum Fundament, das fur den Untergrund lhres
Hauses notwendig ist, wenden Sie sich vorzugsweise an einen
ortlichen Fachmann, der mit den fur Ihre Region typischen
Bodenstrukturen vertraut ist.

a i

&

Verdichtetes Schotterbett mit Gehwegplatten als Minimalun-

tergrund fur die Errichtung eines Hauses.

©10/2022 Finnhaus Wolff
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Finnhaus Wolff // Teileliste Nr. 1] 660 090 / 660 091/ 660 092

Nr. Abmessung Detail Stck. o
Fundamentholzer
1 M z e 3
Bodenrahmen
e ——— e — 2
2 [——————————] 2
e | 8
f— 4
1
|
Wandelemente {
5 { 3
|
6 Wandelemente mit Fensteréffnung (2x zum bffnen) 4
7 Wandelement mit Turéffnung ‘ 1
AuRere Eckleiste
8  2130mm _—— 8
Dachstitze
° 345mm ‘ 16
Dachkranz
10 1776mm ——— 8
1 Eckverbinder von Wandelement innen 3
350mm .
Dachelement D s & e D o
12 //72.(1__/‘:/'.“/-///_4;{_:_41: —— 8
13 Metallhaube ‘ 1
14 Messingkugel J - 1
15 Abdeckbrett SN 1
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Finnhaus Wolff // Teileliste Nr. 2| 660 090 / 660 091/ 660 092

Nr. Abmessung Detail Stck. v

Innere Dachverbindungsleiste
==

16 2500mm 8

17 Abschluss Abdeckleiste —
250x1005mm

18 Dachabschlussleiste 3
1960mm —————

20 Verbinder vom Dachiberstand 8 |:|

29 FuBbodenleiste \_

30 Sockelleiste —_ 8
Montagepaket 1
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Finnhaus Wolff // Fundamentplan | 660 090 / 660 091/ 660 092

Fundamentplan 1
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Finnhaus Wolff // Aufbau | 660 090 / 660 091/ 660 092

2,5 x 50mm
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Finnhaus Wolff // Aufbau | 660 090 / 660 091/ 660 092
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Finnhaus Wolff // Aufbau | 660 090 / 660 091/ 660 092
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Finnhaus Wolff // Aufbau | 660 090 / 660 091/ 660 092

Fenster- und Tilrenleisten
in gerader Optik.
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Finnhaus Wolff // Aufbau | 660 090 / 660 091/ 660 092

Blenden in gerader Optik.
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3,5 x35 mm
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Allgemeine Hinweise Holz

Bei der Kaufentscheidung fur Holz gilt: Holz ist ein Naturwerkstoff. Abweichungen in Oberfléiche, Maserung, Struktur und
Lackeindringtiefe sind kein Reklamationsgrund, sondern ein Merkmal fur echtes Holz. Ihr Gartenhaus, Saunahaus, Pool
oder anderweitiges Produkt wurde aus dem Naturmaterial Holz gefertigt. Das verwendete Holz ist ein einzigartiges, leben-
des Naturprodukt, das im Herkunftsland nach sorgféltiger Selektion verarbeitet wurde. Es ist in jeglicher Hinsicht einzig-
artig und charakteristisch. Kein Stick Holz hat die gleiche Form, Struktur und Farbe, sodass Farbschattierungen nicht zu
vermeiden sind. Unebenheiten, Spriinge, Risse sowie groBe und kleine Astlécher zeugen von jahrelangem Wachstum und
Ursprunglichkeit. All diese Merkmale sind Beweis des naturlichen Ursprungs und lassen jedes Teil zu einem Unikat werden.

Dieser naturliche und rustikale Charakter, der den besonderen Reiz von Holz ausmacht, bedingt jedoch auch gewisse Ein-
schrankungen bei der Beschaffenheit der Produkte, die bewusst in Kauf genommen werden missen. Trotz sorgfaltigster
Materialauswahl und modernster Fertigungsmethoden mussen bei Holz die dargestellten Besonderheiten und unbeein-
flussbare Eigenschaften des Werkstoffes Holz berticksichtigt werden. Sie kénnen nicht reklamiert werden.

Quell- und Schwindverhalten

Eine holztypische Eigenschaft ist das Schwinden oder Quellen des Werkstoffes. Als immerwdhrender Prozess versucht es,
sich der Umgebungsluftfeuchtigkeit anzupassen. Je nach herrschender Luftfeuchte wird von den Holzzellen Wasser auf-
genommen oder abgegeben. Im Ergebnis éndert sich das Volumen des Holzes. Ein Brett kann zum Beispiel breiter oder
schmaler werden. Jedes Holz ,arbeitet". Dieser Effekt ist bei der Berechnung und Auslegung der Statik bertcksichtigt.

g

S

Quellverhalten Schwindverhalten

Aste, Maserung, Baumkanten und Rissbildung

Durch die natdrliche, nicht gleichmaBige Struktur kénnen bei der Trocknung Holzrisse im Naturmaterial entstehen. Je
nach Standort und Witterung kann dies unterschiedlich stark auftreten und wieder zurtickgehen. Nach DIN 4074 sind
solche Trocken-Haarrisse zuldssig und beeintrdchtigen die Statik und die Haltbarkeit nicht negativ. Kein Baum wdchst
astfrei und absolut gerade. Im nordischen Holz sind (iberwiegend fest verwachsene Aste, aber keine durchgehenden
Locher durch herausfallende Aste (bei Wandbohlen). Bei Dach- und Bodenbeldgen sind Ausfalléste in Massen zuldssig
sowie Baumkanten auf der Rickseite ohne Limitierung, das die Sichtflache geschlossen verarbeitet werden kann. Die
Maserung wirkt immer wieder leicht anders, sie spiegelt die Wuchsbedingungen des Baumes wieder. Der sympathische
Charakter des Holzes wird durch die Aste und die Maserung dargestellt.

Wir bringen Urlaub in den Garten

©10/2022 Finnhaus Wolff



Oberfldache der Holzer

Durch Hobeln entgegen der Maserung und/oder im Astbereich konnen sich raue Stellen bilden. Je nachdem, wie rau die

Massivholzoberfldche ist, sollten Sie zum Glatten zu einem Schleifmittel (Schleifpapier 0.4.) greifen. Schleifen Sie Holz

ausschlieBlich in Richtung der Maserung. Um den Schleifstaub méglichst vollsténdig aus den Poren zu holen, verwenden

Sie eine weiche Burste oder einen Staubsauger.

Harzgallen

Harzgallen sind mit Harz gefullte Hohlrdume vieler Nadel-
baumarten. Vor allem im Sommer wird der Harz von frischem
Holz warm und flieBt aus natdrlichen, harzgefillten Hohl-
rdumen. Auch durch Ansdgen oder Hobeln kann die Harz-
galle gedffnet werden und Harz austreten. Harzaustritt
hat auf die Stabilitdt des Holzes keinen Einfluss. Trockene
Harzspuren kénnen mit einem Messer entfernt werden.

Wir bringen Urlaub in den Garten

Farbunterschiede

Kein Brett gleicht dem anderen, denn jeder Baum ist ein
Einzelsttck. Je nach Holzart unterscheiden sich selbst
Kern- und Splintholz farblich voneinander. Die fur Garten-
héuser typische Holzart Fichte zeigt im naturbelassenen
Zustand relativ geringe Farbunterschiede.

©10/2022 Finnhaus Wolff
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Verformungen
Verformungen, die sich mithilfe von Schraubzwingen
bearbeiten lassen, sind zu tolerieren.

Beschaffenheit des Fundamentes

Nicht fachgerecht erstellte Fundamente und fehlerhafte
nicht in Waage befindliche Unterbauten fihren zum
Verziehen und nicht SchlieBen von Tiren und Fenstern.
Dieses ist kein Beanstandungsgrund.

Giebelkonstruktion

Konstruktionsbedingt kdnnen beim Transport oder Auf-
bau die duBeren Ecken des Giebels abbrechen. Das ist
kein Grund fur eine Beanstandung, da sie keinerlei sta-
tische Funktionen haben. Einfach beim Aufbau diese
Ecken mit Drahtstiften, Holzleim oder Ahnlichem an
Ihrem Gartenhaus befestigen.

Anbringen von Fremdmaterialien

Fest untereinander verschraubte oder vernagelte Wand-
bohlen, Fenster- oder Turrahmen und Folgeschdden
durch nicht fachgerechte An-, Ein- und Umbauten
(Regale/Halterungen) stellen keine Beanstandung dar.

Verzug von Fenster und Tiiren
Ein Verziehen der Fenster und Turen (ca. 1-15 cm) ist zu
akzeptieren, solange die Funktion gewdhrleistet ist.

Giebelkonstruktion Detail

Giebelkonstruktion

©10/2022 Finnhaus Wolff
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Allgemeines Merkblatt

Kontrolle der Stiickliste Lagerung Vorbereitung des

Bitte kontrollieren Sie anhand der Wenn Sie nicht gleich nach der Kontrolle Untergrundes

Stuckliste die Einzelteile des Hauses auf der Lieferung mit dem Aufbau beginnen Die Fundamentbalken sollten auf einem

Vollstandigkeit und eventuelle Schaden wollen oder kénnen, missen Sie das festen Untergrund liegen z. B. gegossene

innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt. Material solange flach gestapelt und Betonplatten, Streifen- oder Punktfunda-
gegen Witterungseinflisse wie Ndsse und  ment aus Gehweg- oder Rasengitterplatten.
direkter Sonneneinwirkung geschitzt la- Der Untergrund muss eben und flach sein,
gern (am besten in einem geschlossenen damit Ihr Haus spéter sicher, gerade und in
nicht geheiztem Raum). Waage steht.

PFLEGE PFLEGE Umgebung des Hauses

Sie sollten Ihr Gartenhaus méglichst ziigig ~ Fur die Dacheindeckung wird meistens Ein Verziehen der Fenster und Turen

nach dem Aufbau von innen und auBBen Dachpappe als Ersteindeckung einge- (ca. 1-1,5 cm) ist zu akzeptieren,

anstreichen (spdtestens nach 1-2 setzt. Diese sollte nach kurzer Zeit gegen  solange die Funktion gewdhrleistet ist.

Wochen). Wir empfehlen auBen zundchst  haltbare Dachbedeckung ausgetauscht Die Dachpappe ist von der Gewdhrleis-

einen Voranstrich mit Impragniergrund/ werden. tung ausgeschlossen.

Bldueschutz und danach einen Anstrich Alternativ haben Sie die Méglichkeit, Ihr

mit einer Holzschutzlasur, im Innenbereich ~ Gartenhaus mit Dachschindeln zu decken,

mit transparenten feuchtigkeitsregulie- diese halten bis zu 10 Jahren und mehr.

renden Lasuren. Bei Pult- und Flachdéchern ist das Dach
idealerweise mit selbstklebenden

WICHTIG: auch Turen und Fenster von Dichtungsbahnen/SchweiBbahnen

Innen und Aussen streichen! Durch die einzudecken, diese hdalt 30 Jahre und

individuellen Eigenschaften des Holzes mehr*.

kénnen beim Anstrich unterschiedliche

Farbténe entstehen. Die Lebensdauer

des Holzes wird dadurch jedoch nicht

beeinflusst.

Wiederholen Sie den Anstrich regelméBig.

Kontrollieren Sie regelmdBig, ob das Dach

dichtist, so kdnnen Sie Folgeschdaden

vermeiden.
I
I

[

* Bitte kontrollieren Sie jahrlich Fenster und Tiren, bei Bedarf stellen Sie die Fitschen (Scharniere) nach.
So ist eine korrekte Funktion gewdhrleistet.

©10/2022 Finnhaus Wolff
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Finnhaus Wolff // Serviceleitfaden

Serviceleitfaden

Wir legen groBBen Wert auf die Qualitat unserer Produkte.
Sollte es dennoch zu einer Beanstandung kommen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

Anlieferung

Sollten Sie bei der Anlieferung erkennbare Beschddigungen feststellen, halten Sie diese bitte per Fotonachweis fest
und lassen sich diese zwingend von dem Anlieferungsfahrer auf dem Frachtbrief/Lieferschein dokumentieren.
Kommt erst beim Offnen des Paketes beschadigte Ware zum Vorschein, erstellen Sie bitte ebenfalls einen Foto-
nachweis. Die Fotonachweise fugen Sie bitte der Meldung |hrer Beanstandung bei.

Meldung lhrer Beanstandung
Reichen Sie Ihre Beanstandung zwingend Uber unser digitales Beanstandungsformular ein. Dieses finden Sie
im Bereich Service auf unserer Webseite unter https://www.finnhaus-wolff.de/service/garantie-service.

Folgende Kriterien werden dort abgefragt:

«  Auftragsnummer, Lieferscheinnummer oder Rechnungsnummer von Finnhaus Wolff
Hauskontrollnummer - zu finden an der Verpackung und /oder in den Unterlagen, die dem Paket beiliegen.
Anhand dieser Nummer ist uns eine eindeutige Zuordnung maglich.

« Teileliste - bitte markieren Sie die Positionen, die dem defekten / fehlenden Teil des Artikels entspricht.
Bitte geben Sie dort auch die Stiickzahl der benétigten Teile an.

Fugen Sie diese kommentierte Teileliste sowie die Hauskontrollnummer lhrer Beanstandung hinzu.
Unser Service-Team kimmert sich umgehend um Ihr Anliegen.

Sie haben noch Fragen zum Einreichen lhrer Beanstandung oder eine Frage zu lhrem Finnhaus-Produkt?

Haufig gestellte Fragen sowie umfangreiche Informationen zum Umgang mit einer Beanstandung
finden Sie im Helpcenter auf unserer Webseite unter https://support.finnhaus.de/hc/de.

Herzlichen Dank fiir Ihre Unterstiitzung!

Finnhaus-Vertrieb M. Wolff GmbH | Wiebusch 50 | 59581 Warstein-Belecke
Telefon: +49 2902 9747-0 | Telefax: +49 2902 9747-11 | www.finnhaus.de

©10/2022 Finnhaus Wolff
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Vermeidung von Schimmelpilzbefall an
Anstrichflachen aullen

Inhatt.

1. Einfithrung i
2. Ursachen des Befalls mit Schimmel 2
3. Varbaugends Malirahmas k]

4, Abhilfe 3

i Elnfukring

shurmelpn ze sined @re grafe Gripae voo
Filzen. ¢ baupisichhor  der Klasse de-
Ascomyeates urd der Sammetorappe der Fungi
imperdect  angehdren.  Dee Sporen dar
Schirmelzilze sind in jahreszeillich bedingten,
unlerscaiedhch nohen Kanzentrationen uberall
in der Luft anzotreflfen. Safern die Sporen auf
e Suoethal fa'les, das ihbnen ausreictence
Feuchtigheits- wuwtd Mabrungsbedingungen
biele! keimen sie aus Aus einer Spore hersws
wachsl eunachst jewsils ein eingelner Zellfaden
(dig Hypha) der sich verswet. unter Lmsian
den mut Zelfiden ous anderen Sporen 2a%3T
menwi3chs: wrd 50 emnen 52 genannlen
F.lzrason (das Myzol; wact, dor jo qach dar
F:zarl ganr wntorschoedhch gotars! samn kann
Wor Allem aber gig! dic Farbe dor neunn Spo-
ren cie auf dem Pilrrasen ausgehilcel werden,
cecrse e chasaktonstische  hiulig arlspamn-
hiscke Fargurse A haaliysten relen grons ord
giauitdaue bes schwarzlche Tome aof es sind
aber a a =arben moéglkc . MNesit arrar sabran
che Wearlarbungan a0’ dan Matarizen von den
Hyahen ades Sporer dor Scumimelpilze o
Sie konney auch auf Sloffwechsclprodukic dor
Fize zorckzufdnrer scin, gic mil Bezlancicilen
der Materialien reagieien.
fle organischen wed [asl ale orgamisch-
chem:schen Subsianren konnen den Schim.
melmlman als NaF-ungsaruadizgs denen, also
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direkt s {unbehandelteny Holz  aufreien
verweaden fhr ihr Wachstom nar de Holz-
inhaldsslofle wie Jucker, Felte vl Wachse
rickt aber die Holesubslans, Ber  Hol:i-
wa-kstoflen  konnen acch  Bindemdtel  ond
Millstofe als Manrungsquele fur die Pilze
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den Beschichlungsliitm salbst abbauen und =6
Einfallzplartan for dea Fauchligkait schafan.

2. Ursachen des Befalls durch Schimmel-
pilae

Yiesentliche Voraussetzung for das soskemen
der Sporen und die waerters Enbwickiong aller
Pilze alzo auch der Schimmelpilze, 13t cine je
nach der Sruppe der Pilze  afordertiche
Mindestfeuchte an den Baulcitoberfldchen und ¢
ader ime Ihneren der Bauteile.  Diese
Mindestfeuchle muss uber cinen ausrewchendg
langen Zoiwaum oder abor in kurzen, e hr oder
veonegor  regoimalsyg  wicdorkehrondoen  nter-
vallen gegebon soin (2 B durch cin Absprtzon
mit YWassor}.

In gieserm Merkblatt nichl behandalt verden die
Ursachen wvon Schemmelpilzbefall in Innen.
raurmen, 2.6 aul lapezieden oder gepotzicen
Flachen. Dieser hat in aller Regel Baophysikali-
sche Gronde, dh. kekale Feuchlzanrcicheran-
gen. uber deren Ursachen ond Yermzidung
bereits zahirciche Yerdfentlichongen vorlicgen.

Folgendes Wrsachen kommen fur doen in don
letzten Jahren zunehmend auftretenden Befall
win aubenliegenden Heolzoberflichen in Be-
trachi:

+  Geskegene Feuchteeinwirkung

Aol Grured urginstuper gasmeischer Wearhall-
risse  (dia besprlsessss  wagen ames un-
gurskigen Warmestromes 2u ralzhy  kalsran
Aufteneckan fihren), ungenidgendsr Baliflurg
adar airner starkan Verschattung der Bautaila.

Ein eigenes PFroblem slelll das gelegenflich
aufirelende  Schimmebwachslum an  aulen-
legendon Dachiberstanden dar Hicrzu laufon
derzait  ForschungsmaBnahmon, um  gozielt
warbaugonde bzw. Abhifomatnahmon zu onl-
wackaln.

Emn Tail der Froblarme resultient aber sicharlich
aus lokal arhdhten LoRlaechten bis hin 2u
traplbaram  YWassar durch  Tagpunkiuntar-
sehrestuny, bedingt durch fehlende Ddrmimung
der aufanlisganden Dachumlarseitan gagen-
Gber der Dachdeckund. &uwch dee Wahl der
Holzart bew. die Herbunft des Holzes kann
hiarbzi gine entscheidende Rolle spiclen.

»  VWeitgehonde Reduzesrung  schammms lpelz-
wadriger Boestandimle in Ansbrechsloffen wnd
Beschichtungen

Oem steigenden Wonsch  der Konsumenten
lolgend. sind  oine Veelzabd won Anstrich-
produkton an ihrgr Bezoeptur 2u Frodokden mil
dom  Blauen Engel” veranded wordon, vwas por
Dehinition notwondiger Weise auech zu gingr
Reduzicrung dor Konzentrationen odor dem
ganzlichen Weglazsen schemmelpilzwidrigor
Konserserungsstolfe gelyhd hat,

*  Unlerschiedicch goognebs Holzwerkslaffc

Bei Holzwerkstoffen aus Schalfurnieren ward off
durch dig beim Schalvargang stels enlstande-
nen, kaum sichtbaren Schilrisse cine erhihbls
Feuchleansammiung auf der Cherfliche be-
gunsfigt. Augh fibren Loime mil crhdhion Alka-
lisalzanicilen zu hiheron Ausgloichsfouchten
der so vorloimton Halzwerkstoffo. Hinzu komomd,
daxs manche Holzarton [z.B. Soekiefar, Birko)
auf Grund ihres hébheren nalurlichon Skarko-
bzw Fuckergehattes fir Schimmalmlzo oin
besseres Mahrstolangebat beten als andare
Helzaden.

Daher bedeutel gine welerbestandige Verlei-
mung nicht, dass selche Holzverkstoffe beden-
kontos  im AuBonborgich eingesotzt worden
kdnnon. Dwes arklad, warum simge Herstoller
thre Sperrhélzor micht fur 2ine Yersondung im
bovaHordon AuBonboreich froigobon

Viichfasardamemplaltan, die nechl  herstellar-
seilig bzreits beschichtet und fur den Einsatzs
aveck empfohten sind, sind aul Grond der
Werleimongsart necht fur den Einsalz o dirgkl
bovateden aultcnberach 2o cmpfehlen. Digse
Emnschriankung beziehl sich avsdrocklich nichi
adf  Weichlfysorddmmplaben zor Whrrme-
dammung m hinterddfiicten Konsiruktionen, wo
sie nicht direkl bowilen wordon!

= Ungeeignele Qbedlachenkbescheehfung

Gogignelr Anstrichstoffe fur bowitterte Baulzile
aus Holz- oder Holzaorkstofen mussen nchen
veeteren Anforderungen z. B, an die Alterungs-
bestandighet und HafAfeshgkeit auch einen
ausrgichenden Feuchleschutz fir don Linter-
arund aufveesen | d. R sind daher Produkile
einguzetzen, deren Feuchleschulz nach EN
927 als geeignet far malhaltige Bauteile
(ztable} bev,. bedingt eRhallige Bawteils (sem
stable) emmgestufl wird [he wvom Hersteller
wirgegebenen Schichtdeken sind einguhaltan,
heerzu zind inzbezondere Kanten, Fasen wund
Ecken zu runden.
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3 Vorbeugende Mafinzhmen

Vienn cin Schutz gogon  Scheame|palzbefall
govdianscht  est, sind  Anstrichprodukle wnd
-systeme 2d vensenden, ur dic dJor Herstelber
auf domn Gobinde oder i Technischon Mork-
Mo ecing schimmelpilzesdrige Eigenschaft
zuziched EBm sachgerechier  Anwendung
solcher Frodukte cined busher keine
Beanstandungen aufgetreton.

Oz schimmebeidige  Wirksamkeit 2INes
Froduktes (Anstrichstefos usw ) hangt sowohl
won don cingosetzton Workstolfon und deren
Konzenlralion als auch won dor gesarmden
Formulicrung dos Produktes abk. Dahor kénnan
higr gegiraartiy kmne sintolnen  Wirkatolfe
ader Praduklgruppen benannt we e

4, Abkilfe

Ve one Schimmelpiizbofall aufgetraten ist,
reicht i Anfangsstadwrm des  Bewaschsos
milunter cin bMoBes Touchtes Reimgon  dor
Flacho

+ Vaszar und Brennzspirtus im varhaltrms
010 Gawichtsteilan.

Sho-ige Sodaldésung {Apolhe ke}

+ Eanip wird oft genannt, dient aber
rmanchen Schimmepilzen als Nahromilte !

Dizzan Stelfen  kdnnan  auch  geringe
Tenswdbeigaban zur Vamngamng dar Cbar-
MGchenspannung  beigegeben werden Sie
haben aber keine vorbeugends Varkung., Die
Filze kannen sich mach der Behandlurg swicder
ansieden.

Ublicherweise wird jedach gin Bekamplen des
cohirtmepilzrasens mil Produkbon nobess ndeg.

' hochprozentiger Alkohel {z B. Y0%-igor
Brenngpiritusy und 2% Salcylsaure

Achiung: Hicht  grofflachip o Rdumen
arreendbar, da oxplozive  Luf-Alkohal-
Sermsche enistehen kdnmen!

% oder 10% -ige Wasserstofperoxid-
lasung (Apotheke)

Cror Einsalz von YWassorstofporostd kann
hifroich somn, da dicsos pine  abidtendo
Wirkung auf dic Schimmelplze und glmich-
zotig cine blewhende Wirkang hat.

Weagen dar bBlaichandan Warkung wird as
insbesondare ber ammamm Befall von Blaua.
pilFran aingasat™. Auch VWassarstalfperoxid
hat kaineg vorbeugende Wirkung gegan ainen
MNeubetall.

= 2% -ige Salmiakgeisilasung
Cbvesahl oft gonannl. ist S%-ige Salmwak-
goistdésung  (Armwnpniaklisungd  jedoch
rechit  warklich  empfchlensweart, oOo
Ammoeniak stark reizend auf die Alem-
OIrgAN_: wirkt.

» Haushzlsreiniger mit  "ARlv-Chlior”.

deg 50, Chlarblaichtawges,

Wann man dan Spribnebel selchar Miltal
eaeatrat, bildan sich im Kdrper schidlicke
chlorarganische  YVerbindungen, Dahar
Sicharhedshinvaiza unbadingt beachtan:
Ez wirkt abotand auf die Schimmalplze
und hat gleichzeitig noech aine bleichende
Warkureg, dee bei Tarkigen  Schivmmmnels
belagen von Vaneil ist

Vorsichl auf Metall: Karresionswirkung!

+ Mittel, dee  quarternare AR RiUMer-
bindungen (Guals) enthalten, wirken meisl
celektrd. Manche Schimmelpilze veerdoen von
deegen nicht bekdrmpft, sondern verlieren ihre
Hahrungskenkurrenten und entvackeln sich
umso besser,

Es ist darauf zu achlien, dass nach =iner
salchen Behandlung der Oberffachen unbedingl
die Yerdriglichkeil des singeseizten Mitels und
des worhandenen Anstrechsyslems mil dem
nachlolgenden Anzirichsyslem abnerprof
werden muss

Fir smne gaverhaft schimmaealfreie Oberflache izt
aniweder dee Fouchle durch bauliche Mak-
nahmen g vermandern, oder aber 25 st gdas
Aufbringen  gings negen, in diesem Falle
schimmelpilzvadrigen  Anzirichsystems erfor-
derhch.

Es 1zt 2o beachtan, dass die  sciimmsl-
pilzwadregen Yarkstofle v dan Baschebiungs-
produdden nar aina begranzts 2eitkhcha Wirk-
samkail haban und dahar sine Hachpflege
arfordarlich ist. Cne Pflagentervalla hangan u.a.
varm  Ausmall  dar Feuchle. und  UWS
Beanspruchung der lackeerten Flachen ab.

Dl Sleherhedesratsceh Fge sl doen Yerprekungoen und Hinwelso zom Umsse s otz benchien.
Mrtes b s chulr e tha-men Seachies  Percdn the STowtraosrasio g £ B ocrferchidssice Scrutrhar csthese und SToazba e fapes
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